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Folgende Schritte müssen zusätzlich zur
Montageanleitung durchgeführt werden:
Die Platine mit den internen Programmschaltern aus beiden
Antrieben ausbauen.
Dazu das Anschlusskabel abziehen, die Platine nach oben
schieben und herausziehen.

Aus dem Antrieb, der nicht an der Netzanschlussseite
eingebaut wird, den Netzschalter ausbauen.
1. Das Anschlussprint abziehen, dazu die 3 Klemmen

nach innen drücken.
2. - 3.

Die beiden Klappen oberhalb der Netzanschlussplatine
öffnen und die Stecker abziehen.

4. Die Netzanschlussplatine herausziehen.

Die beiden Klappen wieder schließen und das
Anschlussprint wieder aufstecken.

Länge von Zwischenplatte und Zwischenverkleidung
ermitteln

L = Bandmaß - 1397 mm

L = Bandmaß - 1442 mm

1. Bandmaß ermitteln

2. Länge der Zwischenplatte errechnen:

3. Länge der Zwischenverkleidung errechnen:

Zwischenplatte und Zwischenverkleidung auf die ermittelten
Maße zuschneiden.
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Bohrungen für die Wandbefestigung

Bohrungen zur Befestigung der Halter
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Die Zwischenplatte nach Zeichnung bohren.
Die mittleren Bohrungen werden erst ab einer
Bandbreite von 1800 mm benötigt.

Die Bohrungen werden auf die äußere Kerbe gesetzt.

Die Bohrungen werden auf die innere Kerbe gesetzt.

�

�



ED 100/250DORMA

Selbstschneidende
Schrauben
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Halter vorbereiten
Aus beiden Haltern das mittlere Kunststoffteil durch Drehen
herausbrechen und unten als Luftleitblech in den Halter
einsetzen.

Die Halter im 45° Winkel verdreht auf die Montageplatte
setzen und gerade drehen.

Die Halter an den jeweiligen Antrieb heranschieben.

Die Montageplatten und das Zwischenstück auf einer
geraden Unterlage zusammenbauen und ausrichten.

und mit selbstschneidenden Schrauben an
der Zwischenplatte

Die beiden Verbinder werden mit Zylinderschrauben an den
Montageplatten

befestigt.

Montageplatten und Antriebe montieren
(siehe Montageanleitung ED 100/250 057698-45532
Seiten 37 bis 39)



ED 100/250DORMA

5

12

13

14

15

16

Die beiden Abdeckhauben auf die Antriebe stecken und die
DORMA Kronen anbringen.

Die beiden selbstschneidenden Schrauben für den mittleren
Halter locker einschrauben.
Den Halter unter die Schrauben schieben und die
Schrauben fest anziehen.

Die Halter mit je 2 selbstschneidenden Schrauben
befestigen.

Die Schnittkantenabdeckungen aufstecken.

Die mittlere Verkleidung auf die Halter stecken.
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Lochblende aufstecken
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ED 100/250DORMA
www.dorma.com

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333/793-0
Fax +49 2333/793-495

Türtechnik

Automatic

Glasbeschlagtechnik

Sicherungstechnik/Zeit-
und Zutrittskontrolle (STA)

Raumtrennsysteme
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